
CELOROČNÝ MODULOVÝ DOM 

Vonkajšie rozmery: 10 x 4 m (40m2), Výška domu 3,1m 

Úžitková plocha: 
Obývacia izba s kuchyňou: 22 m2; Kúpeľňa: 3,3 m2; Spálňa: 8,6m2; Detská izba: 4m2 

Výška miestnosti: 2,5 m 

Izby: 
Obývacia izba s kuchyňou; Kúpeľňa; Spálňa; Detská izba; 

Konštrukcia objektu: KVH stĺpiková konštrukcia 140x60mm 

Podlaha: 
(hrúbka podlahy: 20 cm) 

OSB doska 20mm; Drevený rošt  z KVH hranolov 160x80mm; Striekaná izolácia 160mm ;  OSB 
doska  20 mm; Oceľový jokel 100x100 na výstuhu podlahy 

Strop 
(hrúbka stropu: 32 cm) Knauf sadrokartónová doska 12,5mm; Parozábrana; KVH rošt 280x60mm; Striekaná izolácia 

200-280mm;  OSB doska 22mm; EPDM strešná krytina 

Obvodové steny: 
(hrúbka steny 21 cm) 
 

Knauf sadrokartónová doska 12,5mm; Parozábrana; SDK rošt; KVH rošt 140x60mm; Striekaná 
izolácia 180mm; Tyvek – fólia, Drevený obklad  

Interiérové steny: 
(hrúbka steny 10 cm) 

Knauf sadrokartónová doska 12,5mm; CW – SDK konštrukcia; Zvuková izolácia; Knauf 
sadrokartónová doska 12,5mm;  

Dvere: Plastové vchodové dvere 98 cm x 198 cm, izolačné dvojsklo;  

Okná: 
(podľa vlastného výberu) 

2 x Dvojkrídlové otváracie francúzske okná 1900 x 1900 mm; Dvojkrídlové otváracie okná 1600 
x 1200 mm; Vstavené fixné okno 1900 x 530 mm; Jednokrídlové otváracie okno 700 x 1600 
mm; Vstavené fixné okno 1900 x 750 mm; Jednokrídlové otváracie okno 1600 x 300 mm; 
Aluplast IDEAL 4000, Dvojsklo (24mm) + tepelný rámik;  

Elektroinštalácia: Zapustená rozvodná skriňa, 3 fázové pripojenie;  Elektrické káble umiestnené v chráničke;  
Elektrické káble do zásuviek 3 x 2,5 mm2, do svietidiel 3 x 1,5 mm2; 20 x interiérová zásuvka 
230 V ; 2 x exteriérová zásuvka 230 V; 

Voda a odpad: PPR potrubie v kuchyni a kúpeľni; Vodovodná  a kanalizačná prípojka zo spodnej strany 
objektu   

Kúrenie: Príprava na elektrické radiátory/podlahové elektrické kúrenie; 

Kúpeľňa: Toaleta; Príprava na sprchový kút / vaňu;  

Cena celkom: 35 000 Eur 
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Možnosti prevedenia drevenej fasády 

 

    

 

 


